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Beschreibung 

Verfahren zur Sicherung von Daten 

5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Sicherung von Daten 
im Arbeitsspeicher eines Rechners bei Unterbrechung der Ener- 
giezuf uhr . 

Nahezu alle am Markt befindlichen PCs bzw. Notebooks sind mit 
10 einem Energiemanagement ausgestattet , so daS der Computer 

bzw. das Notebook nach einer gewissen Zeitspanne, in welcher 
r r . keine Betatigung durch Eingabegerate wie Tastatur oder Maus 
erfolgt, automatisch in einen Energiesparzustand geschalten 
wird . 

15 

Energiesparzustande sind bekannt fur Monitore, fur Festplat- 
ten sowie auch fur den gesamten Computer. 

1st der Rechner in den Energiesparzustand geschalten, ist in 
20 der Regel der Bildschirm dunkel, da entweder zuvor bereits 

ein Bildschirmschoner aktiviert wurde oder durch das Monitor- 
Energiesparmanagement eine Dunkelschaltung des Bildschirm er- 
f olgte . 

*0>5 Tritt jedoch in diesem Energiesparzustand eine Unterbrechung 
der Energiezuf uhr auf , gehen bisher alle, welche im Arbeits- 
speicher in der Regel im RAM des Rechners abgelegt sind, ver- 
loren. Die Unterbrechung der Energiezuf uhr kann z.B. durch 
einen Netzausfall hervorgeruf en sein oder auch ganz einfach 

30 dadurch begrundet sein, daS der Benutzer seine Arbeit fur 

langere Zeit unterbrochen hat und wieder zum Rechner zuruck- 
kehrt, diesen ausschaltet, ohne vorher alle Programme wie 
vorgesehen zu beenden. Bei Notebooks tritt es haufiger auf, 
daS entweder der Akku in einer derartigen Phase unter seine 

35 Betriebsspannung sinkt oder der Nutzer durch Wechsel des Or- 
tes das Notebook von der Net z verb indung trennt . 
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Durch den Verlust der RAM-Daten kann beim Wiederhochf ahren 
des Rechners nicht wieder der Zustand vor dem Ausschalten er- 
langt werden und evtl . gehen wichtige Inf ormationen oder auf- 
wendige Anderungen, welche nur im RAM abgelegt waren, unwie- 
derbringlich verloren. 

Betriebssysteme mit dem Advanced Power Management (APM) wie 
Windows95 und NT weisen z.B. im BIOS-Setup folgende Energie- 
sparf unktionen auf : 

Suspend to RAM 
Save to Disk 
LCD Off 

Bei Suspend to RAM werden alle aktuellen Daten im Hauptspei- 
cher (DRAM) gepuffert. Die Daten bleiben solange erhalten, 
wie der Computer bzw. das Notebook mit Energie versorgt wird. 
Bei Unterbrechung der Stromzufuhr bzw. ohne Akku und Stroman- 
schluS gehen die Daten verloren. 

Der groiSe Vorteil bei Suspend to RAM besteht darin, da£> durch 
einen kurzen Tastendruck bzw. eine Mausbewegung in Sekunden- 
schnelle alle Daten wieder vorhanden sind. 

Save to Disk bedeutet , da£ die aktuellen Daten auf einer 
Festplatte gespeichert werden. Die Festplatte braucht hierzu 
eine Save to Disk-Partition, so daS im Save to Disk-Bereich 
Daten abgelegt werden konnen. Diese Daten gehen zwar bei ei- 
ner Unterbrechung der Energiezuf uhr nicht verloren, jedoch 
stehen die Daten wesentlich langsamer bei Wiederbetat igung 
des Computers bzw. Notebooks zur Verfugung. 

Die Energiesparf unktion LCD Off bedeutet, eine Energiespar- 
funktion bzgl . des LCDs oder Monitors, so daS der Rechner 
komplett lauft und die Daten im RAM verbleiben. 
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Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
zur Sicherung von Daten im Arbeitsspeicher eines Rechners bei 
Unterbrechung der Energiezuf uhr aufzuzeigen. 

5 Die Aufgabe wird erf indungsgemaS dadurch gelost, dafi die Da- 
ten im Arbeitsspeicher bei Umschaltung des Rechners in einen 
Energiesparzustand automatisch in einen nicht f liichtigen Spei- 
cher geschrieben werden. 

10 Durch die Ablage der Daten in einem nichtf liichtigen Speicher 
stehen die auch nach Unterbrechung einer Stromzufuhr zur Ver- 




Gleichzeitig bleiben die Daten noch im Arbeitsspeicher abge- 
15 legt, so daS auch der Vorteil eines sekundenschnellen Wieder- 
starts aus dem Energiesparzustand bestehen bleibt . 

Vorzugsweise ist der Energiesparzustand ein ACPI S3-Zustand, 
d.h. ein Energiesparzustand entsprechend der Advanced Power 
20 Management -Einstellung Suspend to RAM, bei dem alle Daten im 
Hauptspeicher bzw. Arbeitsspeicher des Rechners abgelegt 
sind . 

GemaJS einer bevorzugten Ausf uhrungsf orm wird bei der Umschal- 
Ijpfc tung in den Energiesparzustand eine betriebssystemunabhangige 
Routine gestattet, welche die Daten aus dem Arbeitsspeicher 
in einen nicht f liichtigen Arbeitsspeicher schreibt. Somit ist 
diese Funktion betriebssystemunabhangig und kann im BIOS im- 
plementiert oder durch das BIOS aktiviert werden. 

30 

Eine Weiterentwicklung der Erfindung sieht vor, daS die Rou- 
tine anschlieSend den Rechner durch Schreiben eines bestimm- 
ten Wertes in ein Hardware-Register in den Energiesparzustand 
schaltet . 

35 • 

Erfolgt eine Unterbrechung der Energiezuf uhr im Energiespar- 
zustand des Rechners, so gehen zwar die Daten aus dem Ar- 
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beitsspeicher verloren, jedoch bei einem Wiederstart des 
Rechners holt sich dieser die Daten aus dem nicht f liichtigen 
Speicher ebenso wie beim Energiesparzustand Save to Disk. 

Die Erfindung vereinigt somit die Vorteile von Suspend to RAM 
und Save to Disk, da die Daten in Sekundenschnelle aus dem 
Arbeitsspeicher bei Betatigung einer Taste oder Maus zur Ver- 
fiigung stehen und bei einer Unterbrechung der Stromversorgung 
dennoch nicht verloren gehen, da sie in einem nichtf liichtigen 
Speicher automatisch abgelegt werden. 



0 



P2002, 1046 DE E 



Patent anspruche 



1. Verfahren zur Sicherung von Daten im Arbeitsspeicher eines 
Rechners bei Unterbrechung der Energiezuf uhr , 
5 dadurch gekennzeichnet, daS 

die Daten im Arbeitsspeicher bei Umschaltung des Rechners in 
einen Energiesparzustand automatisch in einen nichtf lucht igen 
Speicher geschrieben werden. 

10 2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

y' der Energiesparzustand ein ACPI S3-Zustand oder ein APM Sus- 
pend-to-RAM Zustand ist, bei welchem die Daten im Arbeits- 
speicher bzw. Hauptspeicher abgelegt sind. 

15 

3. Verfahren nach einem der Anspruche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daS - 

bei Umschaltung in den Energiesparzustand eine betriebssyste- 
munabhangige Routine gestartet wird, welche die Daten aus dem 
20 Arbeitsspeicher in den nichtf lucht igen Speicher schreibt . 

4 . Verfahren nach Anspruch 3 , 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die Routine anschlieSend den Rechner durch Schreiben eines 
m5 bestimmten Wertes in ein Hardware-Register in den Energie- 
sparzustand schaltet . 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 

3 0 nach Unterbrechung der Energiezuf uhr im Energiesparzustand 
die Daten bei einem Wiederstart automatisch aus dem nicht- 
fluchtigen Speicher geladen werden. 
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Zusammenf assung 

Verfahren zur Sicherung von Daten 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Sicherung von Daten 
im Arbeit sspeicher eines Rechners bei Unterbrechung der Ener- 
giezufuhr, wobei erf indungsgemafc die Daten im Arbeitsspeicher 
bei Umschaltung des Rechners in einen Energiesparzustand au- 
tomatisch in einen nichtf luchtigen Speicher abgelegt werden. 



